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KRAJOWA DEKLARACJA

1. Nazrrya i nazwa hand|owa wyrobu budowlanego:
Rury i ksźałtki Systemu Valsir@ HDPE

ż. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury i ksźałtki HDPE w zakesie średnic g 32 + s 3I5

3. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
- odprowadzanie nieczystości i ścieków wewnąhz konstrukcji budowli lub na zewnątrz, ale przymocowanych do ściany - oanaczęnię,,B" - *
seria 516: 6ffi
- odprowadzanie nieczystości i ścieków węwnątrz konstrŃcji budowli lub na zewnątrz (prąrmocowanych do ściany) oraz umiejscowi"ryc§;&§
gruncie, pod konstrukcją budowli - oznaczęni,,BD" - sęria S 12,5
- wenĘlacja instalacji ściekowej,
- odwadnianie deszczowe: grawitacyjne oraz podciśnieniowe.

4. Nazrła i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
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Valsir S.p.A
Localita Merlaro 2,25078 Vestone, Włochy

5. Nazrrya i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Valsir Polska Sp. z o.o.
ul, Przemysłowa 7a
32-050 Skawina

6. Krajorry system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości uĘtkowych: 4

7. Krajowa specyfi kacja techniczna:

ValSir POlSka spółka z a.o.
32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7a
tol, (012) 276-51-0O, fax 276-5t-01
Rogon 351567433, NlP 679-25-25-708
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Valsir S.p.A
Via della Feni era 1, 2507 9 Vobamo, Włochy
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7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych ztworzyw sżucznych do odprowadzania nieczystosci i _.:3Ł
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1 : Wymagania do§czące rur, ksaahekffi Ęsystemu. " s ,{

Nazwa akredy"towanej jednostka certyfikująca, numer akredytacji i numer krajowego cerĘfikatu lub nazwa akredytowanęo
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: nię doĘczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie doĘczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer cerĘfikatu: : nie dotyczy

8. Dekl właściwości

9. Właściwości uźytkowe okeślonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pk1 8 dęklarowanymi właściwościami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie zlstawąz dnia 16 kwietnia z2004 t. o wyrobach
budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta
W imieniu producenta podpisał(-a):

Skawina, dn. 02,01.2017 r.

Specjalista ds. Kontroli Jakości

arowane l(owe:
Za.s;adnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla załrięrzonęgo zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości uzltkowe Uwagi §§

Masowy wskaznik szybkości płynięcia (MFR) PN-EN l5 9-1:2002
Barwa PN-EN 15 9-1:2002 Oględziny nieuzbrojonym okiem;
Wvslad PN-EN 15 9-1:2002 oelędzinv nieuzbroionvm okiem
Właściwości geometrycme PN-EN 1519-|:2002 Rury są stabilizowane w celu zmniejszenia wńań

wvmiarowvch
szczelność PN-EN 1519-1:2002 Dotyczy Dkt.7 .2 -kształtkl oraz pkt. 8 - rurv
stabilność termicma PN-EN 1519-1:2002 (OIT)w200"C>2Ornin
Działanie uv Odpoma na działanie UV, również na

dzińanie nromien i słonecmvch
zawartość sadzy>2,a%o(wg. ASTM D 1603)

Odpomość ogniowa Klasa M4
Klasa 82
Euro klasa E

NF P 92_505
DIN 4102, DIN 19535_10
EN 13501-1

odpomość chęmicma pH ścieków 0+14
znakowanie PN-EN |5|9-1:2a02
pierścień uszczelniai acv PN-EN 1519-1.,ż002 w oparicu o dokumęntacię producęnta oierścięni

Ctbn t ?rlrsąda

VALSIR POLSKA §p. z o.o.
32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7a
tel. +48 12276 5100, fax. +4812 276 §101

Wysokość kapitału zakładowego 6 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
KRS 0000054360, REGON 351567433,

kowie


